CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Tel. 06 65932948/49 — Fax 06 65932890

PEC: tecnicoconsiglio@cert.conreglazio.it

Oggetto:
Capitolato speciale di appalto per Iaffidamento del servizio di assistenza tecnica, manutenzione
straordinaria e pronto intervento di ascensori, montacarichi e piattaforme elevatrici

Periodo:
anni 5 a partire dal documento di stipula

Estimativo:

Importo a base d'asta al netto dell'lV A:
€ 115,500,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso al netto dell'lV A:

€4.,460,00
U'importo sara liquidato a favore del contraente a dimostrazione della messa in opera degli

delle opere atte a garantire I'esecuzione dell'appalto in condizioni di sicurezza (misure specifiche da
adottare: segnaletica di avvertimento lavori in corso, segnaletica di pericolo, segnaletica di delimitazione

interdette temporaneamente a personale non addetto, recinzione area di cantiere)

Il presente capitolato tecnico consta di n. 11 (undici) pagine, oltre ai seguenti allegati:

Allegato "A" - Parco impianti
Allegato "B" - Scheda attivita e frequenze




ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E CONDIZIONI GENERALI

L'appalto ha per oggetto [Iaffidamento del servizio di assistenza tecnica,
manutenzione crdinaria e straordinaria e pronto intervento di ascensori, montacarichi
e piattaforme elevatrici installati presso i siti indicati in Allegato "A"™ - Parco
impianti.

Nello svolgimento di tali attivita a favore del Consiglio Regionale del Lazio, di
seguito denominato "Committente”, la Ditta appaltatrice, di seguito
denominata "Ditta”, dovra rispettare ed applicare tutte le leggi, i regolamenti e le
norme specifiche vigenti in materia, nessuna esclusa, anche se non citate nel
capitolato, e tutte le normative che dovessero entrare in vigore nel corso del contratto
aventi con esso attinenza.

Nel presente capitolato vengono fissati gli interventi essenziali finalizzati al
funzionamento degli impianti, le frequenze degli interventi, gli aspetti procedurali, la
gestione documentale, la condotta del personale, il rispetto delle norme e prassi di
prevenzione degli infortuni.

Durata
Il contratto di appalto del servizio avra decorrenza indicativamente dal 1 gennaio

2018 e comunque dalla data di conferma dell'ordine) e scadenza al 31 dicembre
2022.

Criterio di aggiudicazione

L'appalto sara aggiudicato con il criterio del prezzo pill basso, ai sensi del D.Lgs.
18/04/2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), inteso quale sconto percentuale unico
sullimporto a base di gara, espresso in numeri e lettere con 2 (due) cifre decimali, IV
A esclusa, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. La
presentazione delle offerte implica per le diite partecipanti I'accettazione
incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente
capitolato.

Riunione di coordinamento sulla sicurezza

La Ditta dovra assicurare lattuazione di un ‘piano di sicurezza” affinché
nell'organizzazione del servizio e nei processi di lavorazione, vengano valutate
preventivamente tutte le norme di legge e quanto sia di comune acquisizione dalla
tecnica odierna e dall'esperienza per una loro corretta applicazione, con particolare
attenzione all'analisi dei rischi legati a ciascuna delle fasi di lavoro e la definizione di
quelle necessarie da intraprendere, con conseguente organizzazione in fase
operativa delle disposizioni di sicurezza.

In materia di sicurezza sul lavoro, valutazione dei rischi da interferenze e gestione
delle emergenze, la Ditta & tenuta a partecipare, nel giorno della stipula del contratto
€ comunque prima dell'inizio delle attivita, ad una riunione di coordinamento,
presieduta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del
Committente, a cui dovranno partecipare il Rappresentante legale ed il R.S.P.P. della
Ditta.




ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di seguito si riporta un elenco
delle principali norme legislative e tecniche di riferimento cui dovra conformarsi la
Ditta nell' esecuzione dell'appalto:

- D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 Codice dei contratti pubblici;

- D.P.R. n. 392 del 18/4/1994 Regolamento recante disciplina del procedimento di
riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione
degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza:

- D.M. n. 37 del 22/1/2008 Regolamento concernente I'attuazione dell'articolo 11, comma
13, lettera a) della Legge n. 248 del 2/12/2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

- D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 Attuazione dell'art. 1 della Legge n. 123 del 3/8/2007 in materia
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:

- D.P.R. n. 151 del 1/8/2011 | Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi;

- D.M. 3/8/2015 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi:

- DIRETTIVA 95/16/CE del 29/6/1995 Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

- DIRETIIV A 2006/42/CE del 17/5/2006 Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio
"Nuova Direttiva macchine";

- D.P.R. n. 162 del 30/4/1999 e s.m.i. Regolamento recante norme per l'attuazione della
Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la
concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di
esercizio;

- UNI EN 81-70:2005 Regole di sicurezza per la costruzione e linstallazione degli
ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci - Parte 70:
Accessibilita agli ascensori delle persone, compresi i disabili:

- UNI EN 81-2:2010 Ascensori idraulici;

- UNI EN 81-3:2008 Montacarichi elettrici ed idraulici;

- UNI EN 13015:2008 Manutenzione di ascensori e scale mobili - Regole per le istruzioni
di manutenzione;

- UNI EN 81-80:2009 Regole di sicurezza. per la costruzione e [installazione degli
ascensori - Ascensori esistenti - Parte 80: Regole per il miglioramento della sicurezza
degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti.

ART. 3 - REQUISITI DELLA DITTA

La Ditta deve possedere lidoneita al servizio da svolgere, secondo le esigenze
funzionali del Committente e secondo le caratteristiche tecniche degli impianti
oggetto dell'appalto.

In particolare, la Ditta dovra essere in possesso della certificazione, relativa
al Sistema Qualita, conforme alla norma UNI EN ISO 9001, oltre ai requisiti
di cui all'art. 71 comma 7 del D.Lgs. 81/2008 ed all‘art. 15 del D.P.R. 162/99
e s.m.i. che stabiliscono I'obbligo di affidare la manutenzione dell'impianto di
ascensore "a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata",
ovvero a lavoratori qualificati in maniera specifica, formati ed addestrati ad effettuare
le varie attivita previste rispettando i requisiti indicati nelle norme dij riferimento. Deve,
altresi, possedere i requisiti previsti dal D.M. n. 37 del 22/1/2008 ed operare
secondo la buona tecnica, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia.

La Ditta dovra svolgere il servizio attraverso una propria organizzazione aziendale
della quale devono essere comunicati al Committente l'indirizzo delia sede legale, i
vari referenti ed i rispettivi recapii.



La Ditta ha, inoltre, I'obbligo di:

- mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e a conoscenza;

- non divulgare dati e informazioni in alcun modo e sotto qualsiasi forma e di non
fame oggetto di utilizzo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all
espletamento del servizio.

ART. 4 - PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE

Tutti i servizi inerenti l'esercizio e la manutenzione degli impianti dovranno essere
espletati da personale specializzato alle dirette dipendenze della Ditta, qualificato nei
vari rami ed in numero sufficiente ad eseguire le operazioni previste nel piano di
lavoro. Il personale della Ditta eseguira le prestazioni di propria competenza con
diligenza senza omissioni, difetti o ritardi, secondo le modalita ed i tempi prescritti nel
presente capitolato.

La Ditta dovra garantire, per tutta la durata dellappalto, la presenza costante
dell'entitd numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del
servizio, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione. A fronte
di eventi straordinari e non previsti, la Ditta si dovra impegnare a destinare risorse
umane e strumentali aggiuntive al fine di assolvere gli impegni assunti.

Il Committente potra richiedere la sostituzione del personale impiegato dalla Ditta,
con motivazione scritta relativa all'inadeguatezza del medesimo, senza che cid dia
diritto alla Ditta di chiedere alcun onere aggiuntivo.

La Ditta dovra fornire al personale impiegato, idoneo vestiario di lavoro, di foggia e
colore tali da rendere identificabili gli operatori; la divisa dovra essere mantenuta in
perfetto stato di pulizia e di decoro. Il personale dedicato dovra essere munito di
apposita tessera di riconoscimento da apporre sulla divisa, munita di fotografia, con
indicazione del nominativo e della qualifica

La Ditta, in ottemperanza. alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dovra fornire
ogni adeguato dispositivo di protezione individuale e collettivo necessario (ad es.
elmetti, cinture di sicurezza, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) in relazione alle attivita
da svolgere, nonché adottare ogni misura utile a garantire la sicurezza e la salute dei
propri dipendenti e collaboratori che svolgono le attivita di cui al presente capitolato;
dovra, inoltre, provvedere affinché il personale dedicato allesecuzione dei servizi,
abbia ricevuto un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici della propria
attivita, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di
sicurezza sul lavoro e di tutela dell' ambiente.

La Ditta avra I'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale,
assumendosi tutte le responsabilita dell'adempimento delle vigenti norme igieniche
ed infortunistiche, esonerando di conseguenza il Committente da ogni responsabilita
in merito. La Ditta dovra comunicare tramite PEC al Committente ogni evento
infortunistico.

La Ditta provvedera al regolare pagamento di salari e stipendi per il personale
impiegato, ivi comprese le assicurazioni sociali e previdenziali di legge, nonché ogni
prestazione accessoria prevista dal CCNL. Il Committente rimane estraneo ad ogni
rapporto, anche di contenzioso, tra la Ditta ed i propri dipendenti o collaboratori.



ART. 5 - ASSISTENZA TECNICA

La Ditta dovra fornire un'adeguata assistenza in campo tecnico e normativo,
inclusa nel canone di manutenzione.

In concomitanza con gli interventi di manutenzione ordinaria, la Ditta dovra verificare
la rispondenza degli impianti alle normative vigenti ed agli eventuali adeguamenti a
nuovi requisiti che potranno essere richiesti ai sensi di legge.

Inoltre, comunque in occasione delle visite periodiche di controllo, sara tenuta ad
effettuare le previste verifiche di efficienza. energetica, informando il Committente
degli esiti e delle possibili migliorie al riguardo da apportare agli impianti.

In particolare, la Ditta dovra, sulla base dei dati degli impianti forniti dal Committente,
provvedere alla verifica/aggiornamento ed al completamento degli stessi elaborando
la "schedatura” per ognuno dei siti (una scheda per ogni impianto) con ['indicazione
dei seguenti elementi principali:

- ubicazione (specifica del numero o nome del fabbricato);

- caratteristiche tecniche essenziali (marca! modello/ matricola, ecc.);

- stato di fatto/ lavori da eseguirsi con livello di priorita.

Tutta la documentazione richiesta dovra essere raccolta e resa disponibile dalla Ditta
al Committente, su supporto cartaceo e informatico editabile. Quanto precede al fine
di migliorare il censimento tecnico degli impianti e nello stesso tempo di disporre di
uno strumento di lavoro indirizzato ad agevolare I'operativita diretta dei responsabili
dell'esercizio di macchine e attrezzature designati dal Committente.

La Ditta, inoltre, dovra rendersi disponibile all'istruzione della "manovra a mano” a
personale specificatamente indicato dal Committente (responsabili degli impianti), al
fine di ovviare a situazioni di emergenza improvvisa in caso di guasto o di mancanza
di energia elettrica.

E fatto obbligo afla Ditta, per gli impianti regolarmente in esercizio, di fornire
assistenza alle visite ispettive da parte degli Enti certificati di controllo (ARPA, ASL,
Organismo Notificato, ecc.), incaricati dal Committente alle verifiche periodiche
biennali ed alle eventuali verifiche straordinarie previste dalle norme vigenti, previa
conoscenza delle date nelle quali tali visite avranno luogo. Tutti gli oneri che la Ditta
sosterra per l'effettuazione della verifica periodica di cui sopra si intendono compresi
nel canone di manutenzione di ogni singolo impianto anche quando la verifica venga
effettuata in pil riprese.

Il corrispettivo dovuto al soggetto incaricato delle verifiche periodiche biennali ai sensi
dell'art. 13 del D.P.R. 162/99, & totalmente a carico del Committente.

La Ditta dovra, infine, essere a disposizione del Committente per eventuali
consulenze, informazioni o chiarimenti inerenti la materia oggetto dell'appalto.

ART. 6 - MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria & costituita dall'insieme delle verifiche e delle attivita
programmate, necessarie e consigliate per mantenere costantemente gli impianti in
condizioni di efficienza e sicurezza e contenere il normale degrado d'uso, sia
seguendo le procedure e prassi derivanti dall'esperienza, sia adempiendo alle
prescrizioni e note contenute nei manuali di istruzione forniti da costruttori ed
installatori; gli interventi di manutenzione ordinaria sono inclusi nel canone di



manutenzione.

Nel corso dell'appalto saranno possibili dismissioni o nuove attivazioni. Nel caso in
cui il numero complessivo degli impianti, a seguito di dismissioni e nuove attivazioni.
rimanga comunque invariato per un periodo di almeno 10 (dieci) mesi/anno, il canone
annuale si intende comunque confermato. Nel caso in cui, invece, si abbia una
riduzione od un incremento del numero di impianti per un periodo superiore a 2 (due)
mesi/anno, si procedera ad adeguare conseguentemente il canone in proporzione al
numero di impianti dismessi o aggiunti rispetto alla dotazione calcolata in sede di
gara.

L'attivita manutentiva dovra essere preventivamente concordata con il Committente
(Servizio Tecnico Strumentale) e comunque dovra essere eseguita durante il
seguente orari di servizio:

dal lunedi al venerdi dalle ore 8:00 alle 18:30

La Ditta & tenuta ad effettuare gli interventi di manutenzione nel piu breve tempo
possibile riducendo al minimo la sospensione dei servizi.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si elencano in Allegato "B" -
Scheda attivita e frequenze alcune prestazioni del servizio facendo sempre testo le
indicazioni previste dalla normativa vigente in materia oltre che dai rispettivi manuali
di uso € manutenzione di ogni singolo impianto o componente. Nei casi in cui, in
seguito alle normali attivitda di manutenzione ordinaria, si riscontrassero guasti o
anomalie di funzionamento ed emerga la necessita di provvedere alla sostituzione di
parti di impianto o di apparecchiature il cui importo non rientri nel canone, la Ditta,
innanzitutto, dovra segnalare prontamente linefficienza al momento dell
accertamento della stessa e rendere note eventuali cause che possano recare
pregiudizio al buon funzionamento dell'impianto; in seguito, configurandosi un
intervento di manutenzione straordinaria, la Ditta & tenuta ad applicare le disposizioni
di cui al successivo articolo.

ART. 7 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria, non inclusa nel canone, & costituita dalle
operazioni necessarie alla riparazione e ripristino del funzionamento dell'impianto,
derivanti da:

guasto

-~ rofture e danni improvvisi che dipendono da circostanze non prevedibili e che,
pertanto, non possono essere rigidamente collocati in un programma temporale
tipico della casistica riconducibile all'ordinaria manutenzione:

richiesta

- verifiche dei competenti Enti di controllo, finalizzate ad accertare il buono stato
degli impianti e/o la corretta esecuzione delle manutenzioni ordinarie e
straordinarie ed operazioni di adeguamento alle norme di sicurezza prescritte
dallEnte di controllo o da altri Enti aventi autorita in merito;

- interventi di sostituzione, aggiunta o modifica di parti dell'impianto concordati tra il
Committente e la Ditta o anche su proposta tecnica ed economica della stessa
Ditta, in seguito alla segnalazione della necessita di procedere su componenti per
le quali non & piu sufficiente la sola manutenzione ordinaria.

La Ditta, per gli interventi per guasto o su richiesta, dovra produrre un dettagliato



preventivo di spesa, compresa la manodopera (non "a corpo" ma con indicazione
delle singole voci elementari tratte dal tariffario "Prezzi informativi dell'edilizia -
Impianti tecnologici" in vigore o, in alternativa, qualora non disponibili, dai listini prezzi
ufficiali in vigore delle case costruttrici, quali; codice, descrizione, unita di misura,
quantita, prezzo unitario, ribasso proposto pari o superiore alla percentuale di
sconto offerta in sede di gara, importo ribassato, IVA, importo totale ribassato),
corredato da un'apposita sommaria relazione tecnica con la tempistica necessaria
alla realizzazione dellintervento. Il preventivo formulato verra sottoposto alla
valutazione tecnica ed economica degli organi alluopo preposti dal Committente e,
se congruo, accettato per iscritto. Tale preventivo non ha valore obbligatorio per il
Committente, ma solo informativo; il Committente si riserva la facolta di avvalersi di
altre imprese, senza che la Ditta possa vantare o pretendere alcun indennizzo. Gli
interventi dovranno essere eseguiti solo dopo aver ricevuto specifica autorizzazione
scritta da parte del Committente (Servizio Tecnico Strumentale) e compiuti entro i
tempi stabiliti.

In caso contrario il Committente potra declinare I'offerta della Ditta e rivolgersi ad altra
societa. Qualora il Committente ritenga, a suo insindacabile giudizio, di fare eseguire
i lavori ad un'impresa diversa da quella manutentrice, la stessa non avra nulla a
pretendere, in quanto il Committente non & vincolato in alcun modo ad avvalersi delle
prestazioni della Ditta.

ART. 8 - PRONTO INTERVENTO

Per pronto intervento si intende linsieme di tutte quelle attivita ed operazioni
d'urgenza atte a ripristinare l'efficienza di un impianto, interrotta per disfunzioni o
guasti improvvisi (fermo macchina con o senza passeggeri bloccati in cabina).

La Ditta & tenuta, previa ricezione di specifica segnalazione telefonica ad apposito
numero messo a disposizione per tali situazioni di emergenza, ad intervenire entro 1
(una) ora dalla chiamata telefonica (tutti i giorni feriali e festivi, 24 ore su 24) al fine di
eliminare le situazioni di disagio o di pericolo per gli utenti e tentare di ripristinare il
funzionamento, anche solo provvisorio, dell'impianto.

Per impianti dotati di dispositivo di chiamata diretta dalla cabina, la Ditta provvedera
a programmare tali dispositivi in modo che la chiamata dalla cabina sia inoltrata
direttamente al numero di pronto intervento; cio sia per gli impianti gia dotati del
dispositivo all'inizio del contratto di appalto e sia per quelli nuovi o che ne verranno
dotati in corso di appalto.

Nellimmediatezza la Ditta dovra rilasciare un rapporto di intervento che potra essere
lasciato direttamente nella struttura dove si & provveduto ad intervenire.

Il corrispettivo per il pronto intervento deve considerarsi compreso nel valore
del canone della manutenzione ordinaria, pur trattandosi di un evento
straordinario, in quanto & onere della Ditta garantire la continuita di funzionamento
dellimpianto in condizioni di sicurezza. Eventuali componenti sostituiti verranno
regolarizzati a seguito di presentazione del consuntivo dettagliato che dovra essere
prodotto entro le 24 (ventiquattro) ore dallintervento; relativamente ai pezzi di
ricambio, saranno utilizzati i prezzi di cui al tariffario "Prezzi informativi dell'edilizia -
Impianti tecnologici” in vigore o, in alternativa, qualora non disponibili, dai listini prezzi
ufficiali in vigore delle case costruttrici.



ART. 9 - DOCUMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Per ciascun impianto ricadente nel campo di applicazione del D.P.R. 162/99 i
responsabili degli impianti metteranno a disposizione della Ditta i rispettivi
libretti di matricola/impianto.

Primo intervento manutentivo

La Ditta deve compilare, a seguito di un'accurata ispezione iniziale ed all'atto del
primo intervento manutentivo, un elenco degli impianti con le relative caratteristiche
tecniche stabilendo approssimativamente lo stato d'uso e di conservazione in
rapporto alle condizioni ed allintensita di utilizzo; quanto precede dovra essere
consegnato in copia, per la parte di rispeftiva competenza, al responsabile
dell'impianto.

In occasione del primo intervento manutentivo, la Ditta dovra (se necessario)
rilasciare la dichiarazione di adeguatezza dellimpianto. Nel caso di mancata
rispondenza dellimpianto, la Ditta dovra produrre apposita relazione tecnica con
lindicazione degli interventi necessari per la messa a norma Nel caso in cui gli
impianti non risultassero in perfette condizioni e/o non siano adeguati alle norme
vigenti, sara cura della Ditta farlo risultare chiaramente mediante apposito verbale.

Rapporti di intervento e libretto di matricola/registro di manutenzione

Per ogni intervento di manutenzione, la Ditta avra I'obbligo nell'immediatezza,
di rilasciare un rapporto di intervento compilato e sottoscritto dal tecnico
manutentore della Ditta e vistato dal responsabile dellimpianto allinterno del sito
dove lo stesso & installato. Il rapporio d'intervento dovra riportare I'intestazione della
Ditta, la denominazione del sito e dell'impianto (matricola), le generalita del tecnico
che ha eseguito l'intervento (nome e cognome).

| rapporti di intervento relativi alle visite trimestrali e semestrali, nonché alle
visite biennali, dovranno essere allegati al libretto di matricola. Essi pertanto, oltre
ad essere trasmessi al Committente, dovranno essere disponibili presso l'impianto
insieme al libretto in occasione delle visite periodiche ed occasionali.

| rapporti degli interventi di manutenzione straordinaria e di pronto intervento,
che non devono essere allegati al libretto di impianto, dovranno essere tuttavia
conservati in apposito fascicolo a cura del responsabile dellimpianto in sede e
comunque trasmessi al Committente per quanto di competenza. Il techico
manutentore dovra specificare sui relativi rapporti di lavoro:

» data e ora della chiamata ricevuta;

e data e orari di inizio e fine intervento;

¢ tipo dellintervento richiesto (intervento per guasto, intervento su richiesta,
pronto intervento);

¢ anomalie riscontrate;

» interventi correttivi e riparativi eventualmente esequiti;

» materiali impiegati;

» eventuali note.

Ogni intervento di manutenzione, inoltre, dovra essere trascritto in dettaglio su
apposito registro di manutenzione dell'impianto, sottoscritto dal tecnico



manutentore e vistato dal responsabile dellimpianto in sede: in esso andranno
indicati data e ora, tipologia d'intervento, verifiche eseguite, problemi riscontrati,
azioni adottate e necessarie per la risoluzione dei problemi, nominativo del tecnico
impiegato in loco per la verifica ed ogni altra informazione ritenuta utile. Il registro di
manutenzione sara impiantato e conservato, unitamente alla restante
documentazione, a cura del responsabile dell'impianto e costantemente aggiornato
in ogni sua parte per ogni intervento o sopralluogo effettuato, al fine di disporre di un
documento completo sullo stato generale della macchina.

La Ditta, inoltre, per tutti gli interventi eseguiti in manutenzione straordinaria,
comprese le eventuali mere sostituzioni di qualsiasi componente elettrica,
meccanica, idraulica, pneumatica, ecc., dovra fornire la dichiarazione di conformita
CE e le certificazioni previste dal D.M. n. 37 del 22/1/2008.

In occasione della scadenza contrattuale si procedera all'effettuazione di sopralluoghi
dal quale dovra risultare che gli impianti sono efficienti e perfettamente funzionanti
senza alcun logorio o deprezzamento superiore a quello dovuto al normale esercizio;
l'esito di tali sopralluoghi sara annotato dal responsabile dell'impianto sul relativo
registro di manutenzione.

ART. 10 - MEZZ|, ATTREZZATURE DI SERVIZIO E MATERIALI UTILIZZATI

La Ditta & tenuta a fornire al proprio personale tutti i materiali di consumo, di ricambio,
di scorta e gli accessori necessari per l'effettuazione delle attivita manutentive
ordinarie in quanto compresi nel canone.

La Ditta dovra utilizzare propri mezzi ed attrezzature, compresi gli strumenti per la
misura di parametri indicativi del buon funzionamento degli impianti e per le verifiche
eventualmente richieste dagli Enti di controllo (incluse eventuali zavorre per prove di
carico), adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini della sicurezza e della tutela
della salute e dellambiente; a tale riguardo dovra dimostrare, con apposita
documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino le normative di
settore ed in particolare la "Direttiva macchine". Tutte le macchine e le attrezzature
utilizzate per la manutenzione degli impianti devono essere certificate e conformi alle
prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nellUE. Gli eventuali prodotti chimici
impiegati devono rispondere alle normative vigenti in ltalia e nellUE relativamente a
etichetta tura, biodegradabilita, dosaggi, avvertenze di pericolosita e modalita d'uso:
per ognuno di essi dovra essere fornita la scheda di sicurezza prevista dalla
normativa comunitaria.

La Ditta sara responsabile, oltre che dellimpiego, anche della regolare e ordinata
custodia di macchine ed attrezzature utilizzate.

La Ditta dovra trovarsi sempre provvista di materiali, componenti ed attrezzi necessari
ad assicurare, per qualunque evenienza, la continuita del servizio. | materiali ed i
pezzi di ricambio da impiegare dovranno essere "nuovi", avere marca e
caratteristiche corrispondenti agli originali e rispettare quanto stabilito dalle norme di
seftore, in materia di qualitd controllata e garantita, provenienza, requisiti di
prestazione, certificazioni e conformita; in mancanza di particolari prescrizioni o nel
caso di irreperibilitd del materiale o componente da sostituire, si dovra optare per la
migliore qualita esistente in commercio, in rapporto alla :funzione cui tali ricambi sono
destinati.

Nell'eseguire le operazioni di trasporto e scarico di materiali e componenti, la Ditta



sara tenuta a seguire i percorsi e gli orari fissati dal Committente per ragioni di ordine,
di sicurezza e d'igiene, restando a carico della Ditta ogni attivita di pulizia o
provvedimento atto a garantire l'igiene ed il decoro dellimmobile ove sono ubicati gli
impianti in relazione alle predette operazioni.

ART. 11- ALTRI ONERI A CARICO DELLA DITTA

Saranno a carico della Ditta anche i seguenti oneri aggiuntivi:

L]

la consegna a pié d'opera di tutti i materiali occorrenti per I'esecuzione dei lavori
inerenti il servizio di conduzione e manutenzione ordinaria, franchi di ogni spesa
di acquisto, imballaggio, trasporto di qualsiasi genere e rischi inerenti,
manovalanza, ecc., comprendendosi nella consegna non solo lo scarico, ma
anche il trasporto fino ai luoghi di deposito provvisorio in attesa della posa in opera;
tutte le ulteriori manovre di trasporto e manovalanza dai depositi provvisori ai siti
della loro posa in opera, per quante volte necessario e per qualsiasi distanza;

la raccolta ed il trasporto periodico dei materiali di risulta dai siti di produzione alle
pubbliche discariche autorizzate, previo accertamento, da parte del Committente,
dellimpossibilita del loro recupero ed avendo cura di consegnare al Committente
copia dei documenti (FIR o equipollente) di avvenuto corretto trasporto e presa in
carico da parte del destinatario;

adempiere a tutte le disposizioni legislative concernenti lo smaltimento dei rifiuti in
genere, dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti d'imballaggio per quanto attiene alle
segnalazioni da effettuare alle autoritda competenti;

adottare, al fine di assicurare il rispetto dellambiente, tutti gli accorgimenti
opportuni, ivi compreso l'utilizzo di prodotti a basso contenuto di agenti inquinanti,
e non immettere nella rete fognaria olii esausti, vegetali o minerali, solventi e
vernici, petroli e benzine, ecc., provenienti dalle lavorazioni eseguite, che dovranno
altresi essere raccolti in opportuni recipienti e smaltiti a norma di legge;
predisporre, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate;
non lasciare i locali, le attrezzature di lavoro e i materiali utilizzati, in condizioni tali
da costituire fonti di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, con
particolare riferimento ai rischi d'incendio e al rischio chimico;

le spese per la direzione e la sorveglianza dei lavori per quanto di competenza
della Ditta;

la fornitura di tutti i mezzi d'opera, cavalletti, attrezzi, ponteggi fissi e mobili, tiri,
ecc., ed opere provvisionali diverse, tutti necessari ai lavori e conformi alle
disposizioni di legge;

la perfetta esecuzione di tutte le riparazioni e le sostituzioni di materiali che si
rendessero necessarie sempre che la causa di questi non dipenda da danni
causati dal personale dipendente dal Committente;

in genere tufti gli oneri necessari allo svolgimento del servizio affidatole, ivi
compreso quello della perfetta pulizia degli ambienti interessati dai lavori, prima
della consegna delle opere ultimate.

La Ditta sara responsabile, a norma di legge, per quanto possa accadere per
negligenza o per mancata o cattiva esecuzione dei lavori di riparazione o di
sostituzione di materiali o comunque in dipendenza dell'esercizio degli impianti,



nonché del continuo e regolare funzionamento degli impianti stessi, che dovranno
risultare in ogni momento idonei alle finalita tecnologiche preordinate, senza che
permangano al Committente altri oneri se non quelli esplicitamente previsti dalle
presenti norme.

La Ditta riconoscera di essere di sua esclusiva spettanza, iniziativa ed onere
I'adozione dei mezzi opportuni per evitare qualsiasi danno alle persone e alle cose
nellesecuzione dei lavori e nel funzionamento degli impianti e, pertanto, esonera e
solleva il Committente da ogni responsabilita verso gli agenti e operai da essa
dipendenti e verso i terzi, ivi compresi anche i dipendenti del Committente, per
infortuni e danni che possano verificarsi in conseguenza dell'appalto, qualunque ne
sia la natura e la causa.

La Ditta sara responsabile di ogni danno che le proprie maestranze potranno
comunque arrecare alle attrezzature e agli impianti assunti in appailto ed & tenuta a
risarcire, sostituire o riparare, a proprie spese, quanto risultera danneggiato o
asportato.

Resta comunque confermato che la Ditta sara sola e unica responsabile dei propri
materiali e attrezzature e solleva, pertanto, il Committente da ogni responsabilita per
sottrazione o danni fino alla completa ultimazione del servizio affidatole.

La Ditta sara tenuta alle garanzie per difformita, vizi e difetti di tutte le lavorazioni
connesse all'appalto a norma degli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile. La Ditta,
pertanto, rimarra responsabile di tutti i vizi, difetti e difformita non riconosciuti o non
riconoscibili in sede di verifica o, se pur riconoscibili, taciuti in mala fede.

ART. 12 - CONTROLLO E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI EROGATE

| responsabili degli impianti, nella funzione di responsabili dell'esecuzione
contrattuale, svolgeranno attivita di controllo finalizzate alla verifica dell'efficacia del
servizio in termini di qualita resa e per accertare la regolarita e la puntualita
nell'esecuzione delle prestazioni; pertanto, potranno assistere alle attivita periodiche
ordinarie ed agli interventi straordinari verificando tempistiche d'intervento ed ore di
lavoro effettivamente svolte.

Il Committente gode della pils ampia facolta di indagine al fine di verificare le modalita
ed i tempi di esecuzione dei servizi, anche successivamente all' espletamento dei
medesimi. Il Committente si riserva il diritto di eseguire o far eseguire tutte le visite o
controlli che riterra opportuni per verificare la validita e la qualita del servizio prestato
e a questo riguardo la Ditta si impegna a favorire l'esercizio di tale facolta fornendo
tutte le informazioni richieste e consentendo gli interventi ritenuti pitl idonei. In caso
dirisultanze negative il Committente ne dara comunicazione scritta alla Ditta che, dal
momento della ricezione, sara obbligata ad adottare entro 10 (dieci) giorni gli
opportuni provvedimenti per eliminare gli inconvenienti riscontrati, fatte salve tutte le
penalita contrattuali che dovessero insorgere, ed esimendo il Committente da tutte le
conseguenze dannose che dovessero in seguito manifestarsi.

Il Committente si riserva la facolta di intervenire direttamente nei casi in cui la Ditta
manifesti eccessivo ritardo nell'intervento e nei casi in cui le eventuali soluzioni
manutentive proposte non vengano accettate, a proprio insindacabile giudizio, in
base a ragioni tecniche e/o economiche.



Manutenzione Ascensori - Scheda atfivita e frequenze

MANUTENZIONE ASCENSORI

Alylia FREQUENZA
Descrizione

LOCALE MACCHINA:

Pulizia del locale macchina M

Verifica buono stato conservativo e funzionamento sistema di illuminazione del locale M

macchina

ARGANO:

Lubrificazione bronzine, supporio e riduttore argano e controllo apertura e chiusura frena M

Verifica del gioco vite corona dell'argano &M

Verifica pulizia e stato d'uso delle gole della puleggia di frizione dellargano ZM

Verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione dellargano e della loro M

complanarita, delle catene di compensazione e dei loro attacchi

Verifica pulizia e stato d'uso delle gole della puleggia di deviazione dell’argano e del M

locale pulegge di rinvio

CENTRALINA OLEODINAMICA:

Verifica del livelio olic serbatoic e della tenuta delle guarnizioni della centralina M

oleodinamica

Verifica del dispositivo di ripescaggio della centralina oleodinamica M

Verifica fensione di alimentazione motore elettrico centralina oleadinamica M

Verifica pressione statica centralina oleodinamica ai piani estremi M

Verifica valvola di blocco centralina oleodinamica M

Taratura vaivola sovrapressione centralina oleodinamica M

Verifica valori di pressione e di corrente centralina oleodinamica con cabina in movimento M

QUADRO DI MANOVRA:

Verifica dello stato di usura dei contatti , del dispositivo di emergenza, dell'isolamento

dell'impianto eletirico e dell'efficienza dei collegamenti di terra del quadro di manovra i

Verifica fissaggio regolamentare quadro di manovra M

Controllo visivo dei dispositivi di comando del quadro di manovra (assenza di vibrazioni,

rumori, sovratemperature, archi elefirici anomali...), verifica del sezionatore di emergenza

del quadro, del funzionamento del seletiore piani & del funzionamento del gruppo pilota di 6M

coordinamento per impianti multipli

VANMO CORSA E CABINA:

Ingrassaggic e verifica dello stato di conservazione delia fune del limitatore M
M

Verifica delle guide della cabina e del contrappeso




ATTIVITA'

Esame completo di tutta I'instaliazione con compilazione di un rapporto di sintesi

Descrizione PREQUENTA

Verifica della tensione delle funi del vano e tetto cabina 2M

Verifica posizione regolamentare stop in fossa 2M

Prova contatto elettrico apparecchi di sicurezza 2M

Verifica funzionalita extracorsa inferiore 2M

Verifica cablaggio elettrico tetto cabina M

Verifica funzionamento illuminazione vano M

Verifica dei tiranti, della tensione delle funi e dei pattini di scorrimento del contrappeso ZM

Verifica della tenuta della guarnizione cilindro e pistone, verifica dei tiranti delle funi e dei M

pattini di scorrimento dell'arcata e cabina

Verifica allineamento guide arcata e cabina M

Verifica delf'operatore automatico e scorrevole M

Verifica dei contatti elettrici & del serraggio delle serrature B6M

Verifica del funzionamento delle porte semiautomatiche (o manuali) e delle spie di M

segnalazione porte dei piani

Verifica presenza fotocellula ad altezza oppertuna nelle porte dei piani M

Verifica funzionamenio fotoceliula porte dei piani M

Verifica delfallarme, del sistema citofonico, del funzionamento ALT/STOP, del M

funzionamento dell'lluminazione, del funzionamento delle spie di segnalazione nella cabina

Verifica funzionalita interruttore di scambio cabina M

FOSSA:

Verifica dello stato di conservazione della fune tenditrice e del limitatore di velocita della M

fossa e verifica del contenitore di recupero olio della fossa

Verifica tiranti filoni contrappeso fossa BM

Verifica firanti funi oleodinamici fossa 2M

DISPOSITIVI DI SICUREZZA:

Verifica accurata di tutti i dispositivi di sicurezza (extra-corsa, paracadute, limitatore di &M

velocita..)

DOCUMENTAZIONE DI LEGGE:

Annotazione dei risuitati delle verifiche sul libretto di esercizio 6M
A

Le frequenze di riferimento per la scheda sono:

S = settimanale; Q = quindicinale; M = mensile; 2M = bimestrale; 3M = trimestrale; 4M = quadrimestrale;

BM = semesirale; A = annuale




Cliente Indirizzo Civico | Palazzina | Localitd Tipo impianto Matricola ﬁ“ﬂﬂ“ Costruttore

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO | VIA DELLA PISANA | 1301 P.CL ROMA | OLEODINAMICO CR 15136 278 MOMA
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO | VIA DELLA PISANA 1301 P.L ROMA | ASCENSORE CR 13490 25733 | PARAVIA
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO | VIA DELLA PISANA 1301 P.P ROMA | ASCENSQORE CR 12479 { 298693 |EQMONITOR
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO | VIA DELLA PISANA | 1301 P.P ROMA | ASCENSORE CR 12478 | 298692 |EQMONITOR
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO | VIA DELLA PISANA | 1301 P.D __|ROMA | MONTACARICHISERV, MENSA | CR14089 | 1580 |PARAVIA
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO | VIA DELLA PISANA | 1301 P.D ROMA | MONTACARICHI SERV, MENSA { CR 14090 1579 PARAVIA
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO | VIA DELLA PISANA 1301 P.H ROMA | ASCENSORE CR12786 | 25734 |PARAVIA
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO | VIA DELLA PISANA | 1301 P.G ROMA | ASCENSORE CR 5854 23280 |PARAVIA
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO | VIA DELLA PISANA | 1301 P.F ROMA | ASCENSORE CR 5852 23279 | PARAVIA
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO | VIA DELLA PISANA 1301 P.E ROMA | ASCENSQORE CR 5853 23278 | PARAVIA
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO | VIA DELLA PISANA 1301 P.D ROMA | ASCENSORE CR 4695 23277 | PARAVIA
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO | VIA DELLA PISANA 1301 P.C ROMA | ASCENSORE CR 9298 26224 | PARAVIA
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO | VIA DELLA PISANA | 1301 P.B ROMA [ ASCENSORE CR 4694 23276 |PARAVIA
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO | VIA DELLA PISANA | 1301 P.A ROMA | ASCENSORE CR 13543 (10340612 | KONE
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