
CAPPA A PARETE - FS: LUNGHEZZA 100cm

FORNO ELETTRICO SETE coorciNG CENTER 
10011 1/1

310

0.00

230.70.4.

400-400-250

AOS 0.00

A07 0.00

A08 240.70.40.

109 4110-0.7S-8101,

A10 1612-675-51115. 310 0.27

A11 220.21.453 2 0.00 x D.00

ELEMENT TERMINALI DI COMPLETARE.° A 
DUE FRONTI

600

ELEMENTO NEUTRO 10P DA ATM 0.00

A13.1 400-765-520h.BASE VANO DA 400 1.114 BRASIFRA 
ELETTRICA DA BBL

0.00

  

TAVOLO REFRIGERATO TOP LINI -.WC 
PREDISPOSTO 3 PORTE CAPPA CENTRALE 
CON FILTRI A LABIRINTO

VAC230 50114:

Al2 A13

400-900-2S0h.

PIANO DI LAVORO PROFONDITI/ 700 CON 
ALZATINA POSTERIORE - FS: LUNGHEZZA 
234451 CASSEMERE PROMNOTIR 700

TAVOLO REFRIGERATO TOP LINI -2+IPC 
PREDISPOSTO 3 PORTE ARMADIO 
PROFONDI.' 70D - FS: PREDISP.RIONE 
PASSAGGIO SIFONE

1612-67S-I110h. BOO-575-
810h.

D.27 VAC230 S0114

ADS A05.1 V.C.A 40440425h

0.00

aoo/m/so.
All3 A04 DR. BASE PORTATEGLI. (14 TIGLIO 

PANNELLI LATERALI L COPERTURA CHIUSI. 
PANNELLO POSTERIORE ABBATITORE 
RAPIDO DI TEMPERATURA MISTO 12 GN I/1

843-724-571 790-800-1BOOL

VAC400 501.17

101

847-775-11142 22.011 18.50



114 800-900-870+.

800-900-2S01,

8010-765-520h.

Al5 0.00

Al7 600

A17.1 800-76S-520h. 0.00

Al8 800-900-870h. 0.00

119 FLF11.11 TERMINALI DI COMPLUM.10 A DUE 
FRONTI

130 CUCINA A INDUZIONE TOP ZONE

A20.1 B.E VANO DA 4110 MM
4010-765-520h. 310

CUCINA A INDUZIONI TOP 4 ZONE 800-900-250h 0.00

ELEMENTO NEUTRO 10P DA 400 - FS: 
PREDISPOSIZIONE PEP COLONNINA ACQUA

400-900-250h. 0.00

0.00

0.00

APS 8110-900-870+ 3H SITHzCLIOCIPASTA ELETTRICO DUE VASCHE 
L.42+42 BAGNOMARIA TOP ELETTRICO

AII A22 20.0D VA[400 3 SI/Hz

A22.1 A22.I BASE VANO DA 1200 11111 PREDISPOSTA 
PER TOPS DA 400/B00/800 COLONNINA ACP. 
PER MONOBLOCCO

120D-7BS-620h.

BASE VANO DA 800 1.114 PREDISPOSTA PER 
TOM DA 40D 1411 FRIGGITRICE ELETRICA A 
CONTROLLO ELETTRONICO DUE VASCHE 
22.2

35.0D VAC230 3 511.17

4110-9110-2S01, VACIDO 3 S0Hz

VACIDO 3N SOHz

CUCINA A INDUZIONI TOP 2 ZONE 
ELEMENTO NEUTRO 10P DA 400

400-900-250h 4D0-900-2S0h 10.0D VA[400 3 SI/Hz

A1S A15.1 FRY-TOP ELETTRICO CON PIASTRA 
INCLINATA LISCIA CROMATA B.E VANO DA 
800 MM

310

      
  

1.0400 3H SOHz



A24 4010-9010-250h. VAC230 50114:

ELEMENTO NEUTRO TOP DA M IBM 310

BASE VANO DA 1200 MM PREDISPOSTA PER 
TOPS DA 400/500/800

0.00

A25

A27

A28 200D

129 16013

A30 PIANO DI LAVORO PROFONDITAl 700 240D-70D-40h. 310

A31 ELEMENTO ARMADIATO PROFONDIT. 71110

A32 TAVOLO REFRIGERATO TOP LINI -2.68M 
PREDISPOSTO 2 PORTE

0.00

0.00

A34 SMADEID0r2,5111. 7013 - FS: LUNGHEZZA 
Mem • APERTURA DA DX VERSO M, 
PREDISPOSIZIONE PASSAGGIO

800-B75-810h. 0.00

A33 A33.1 PIANO DI LAVORO PROFONDI.' 700 - FS: 
PORO PEP VASCA INCASSATA VASCA 40.0.5h

230D-70D-40h. 400-400-2SO

1200-675-01115. 119.67S-
810h.

310

VA[230 50114

ELEMENTO DI UNIONE PER INSTALLATONE
CONTRAPPOSTA ELEMENTO 131 UNIONE PER
INSTALLAZIONE CONTRAPPOSTA

0.00

OR.. POSATE.. MODULO 1500 LIM ORIGLIA 
POSATEGAM1 MODULO 20010

160D-387-B50h. 200D-387-
B50h.

    
   

310
A25 A25.1 8010-9010-250h. 120D-75S-

620h.



A35 [ASSUMERE PROPONDRA. 700 0.00

A37 RIPIANO DI APPOGGIO A DUE PIANI IN 
ACCIAIO INDX AIS1 304

0.00

CARRELLO DI SERVITO ACGRIO 1NOX AISI 
3D4

0.00

CARRELLO DI SERVITO IN ACCIAIO 1NOX 
3D4

0.00

139

139

A39
LAVAMAN1 AMARA,/ IN ACCLAIO INOX AIS1 
304 5010-5010-850h. 2 0.00 x 0.00

A40 PIANO DI LAVORO PROFONDITA• 600 CON 
ALZATI,. POSTERIORI - FS: PROPONDITA. 5D 
cm.

A41 ELEMENTO ARMADI.° PROFONDITA. BOO - 
PROPONI:1TE 5D cm.

TOT.22.1311 T010141.88

8111
VASCONE LAVAPENTOLE ACCIAIO INOX AIS1 
304 10100-700,305. 310

CAPPA A PARETE 1,41131E+13 310

MACCHINA LAVAUTENSIL1 ILETRICA 830-900-1930h. 0.00

B04 SCAFFALI CON 4 RIPIANI IN ACCIAIO INOX 
3D4

1137D-S76-1800h. 0.00
B03 VA[400-311 S0114

100D-60D-40h. 100D-S7S-
I11011.

CARRELLO 01 SERVIZIO IN ACCLAIO IN. AISI 
CARRELLO 01 SERVIZIO IN ACCLAIO INOX 
AISI 30/4

B00-11S0-16005. 7110-050-
BSOS

A38 A38 BOO-530-1600h. 700-BSO-
830h.

400-575-810h 160D-30D-
60017



B05 CARRELLO DI SERVITO IN ACGRIO 1NOX 
AISI 3D4

500-800-1000h. 0.00

CCT TAVOLO LAVORAZIONI SPILLAR CON VASCA 
IN ACCIAIO INOX AIS1 304 - FS: ALZATINA 
SUPPLEMENTARI LATO DX I

180D-70D-850h. 0.00

TAVOLO CON RIPIANO INFERIORE E 
ALZATINA ACCIAIO INOX AISI 304 - FS: 
ALZATINA SUPPLEMENTARE LATO SX

130D-70D-BSOL

CASSETTERA 3 CASSETTI 1/1 IN ACCLAIO 
mox 304

400-0,10-.01,

310

310

TOT.O.OD T0100 00

9166.A1.1,2ERAPAORD,IT 700 CON ALZATI. 
POSTERIORE - PORO PER VASCA INCASSATA 
+ ALZATINA

100.70.40.

VASCA SOKS0430h 500-500-300

0.00 VAC230 S0114 VAC230 
SONz

TAVOLO REFRIGERATO TOP LINI -2+IPC 
PREDISPOSTO 2 PORTE IRITALARNE-
GRATUGIA CON RULLO E BOCCA Non

119D-67S-0110h. D.27

Local« : PREPARAZIO E CARNE/PESCE

001.1 0.00

CRT CDS PERPATATE ESISTENTE TAG.VIRDURE

Locale : C PREPARATO E VERDURE

C112 CO3 0.00



0.00

800-B75-810h. 0.00

18.4D-85.95017 0.00

TOT.0.015 T0100.27

FOI

ARMADIO FRIGORIFERO 1400 LTRI PORTE (-
0401) - FS PREDISPOSTO PER CENTRALE 
PRIO0 140.B3.30301, VA0230 SONz

2 nIgge,FMATIFEPO 650 LITRI 1 PORTA ( la 

21.c) M APERTURA URTA CONTRARIA • 
PREDISPOSTO PER

E03 TAVOLO CON RIPIANO INFERIORE E 
ALZATINA ACCIAIO INOX AISI 304

SCATTALE CON 4 RIPIANI IN ACCIAIO 1NOX 
3D4

167D-S76-1800h.

SCAFFALE CON 4 RIPIANI IN ACCIAIO INOX 
AISI 30/4

177.576-18001,

TOT.0.012 101.4.23

Locale : F 
MAGAZZINO

FDI SCAFFALI CON 4 RIPIANI IN ACCIAIO INOX 
3D4

12 SCATTALE CON 4 RIPIANI IN ACCIAIO INOX 
AISI 3D4

1137D-S76-1800h. 1S7D-S76-
1800h.

E04 FOS 0.00

7010-830-2118115. 210D-70D-
B50h.

2 x ZOO 0.00 x 0.64 VAC230 50114:

   

DDS

mamage. 7013 - FS: LUNCHEZ. 7D cm. • I
PORTA UTENTE CERNIERA SX •
PREDISPOSIZIONE TAVOLO SPECIALISTICO
PER PREPARAZIONE PESCE

ODI

     
   

GRATUGIA CON RULLO E BOCCA Non



TOT.0.013 T0100.00

ODI 51.8e.GRN TELAIO INFERIORE IRE LAT 
PIANO CON ALZATINA ACCIAIO INOX AIS1 
304 - FS. FORO CON ANELLO

120D-70D-850h. 0.00

FORO MAR. 20/ cm. CON ANELLO IN CORRA 0.1.1.

TAVOLO DI PIELVAGGIO DESTRO CON PIANO 
INFERIORE E VASCA - LUNGHEZZA 13.51

140.7.-3705.

310

310

700-5S0-870h 0.00

500-800-1000h. 0.00

ARMADIO NEUTRO VERTICALE CON PORTE 
SCORREVOLI IN ACGRIO 1NOX AISI 3D4

LAVATOIO PREDISPOSTO PER INSERIMENTO 
MVASTOVICLIE IN ACCIAIO AISI 304

COB LAVASTOVIGLIE A CARICARMI° FRONTALE 
CON ADDOLCITORE INCORPORATO

6.00-0.00-83S+

TOT.0.012 101.15.95

VAC400-311 
SONz/VAC230-3

CD7 LOS 200D-70D-1800h. 0.00

VAC4010-3N 50116

CDS CDS TAVOLO DI CARICO CON RIMANO INFERIORE 
CARRELLO DI SERVIZIO IN ACCRIC 1NOX 
AISI 3D4

0133 GD4 MACCHINA LAVASTI/VIRA A CAPOTTINA 
CONDENSATORE/RECUPERATORE DI CALORE

525-760-145115. I0.5D

Locale : G LAVAGGIO

COLI GOR 0.00






	cons01

